
ナ
ッ
ト
(
Ｍ
６
)
…
2
個

ボ
ル
ト
(
Ｍ
８
)
…
2
本

固
定
リ
ン
グ

角
度
調
整
金
具

ナ
ッ
ト
(
Ｍ
８
)
…
2
個

ナ
ベ
ネ
ジ
(
Ｍ
６
：
長
)
…
2
本

ナ
ベ
ネ
ジ
(
Ｍ
６
：
短
)
…
6
本

ナ
ベ
ネ
ジ
(
Ｍ
４
)
…
4
本

W
R
シ
リ
ー
ズ

こ
の
た
び
は
、
当
社
の
『
液
晶
テ
レ
ビ
用
天
吊
り
金
具
』
W
R
シ
リ
ー
ズ
を
お
買
い
求
め
い
た
だ
き
ま
し
て
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
本
製
品
の
機
能
を
十
分
に

発
揮
さ
せ
効
果
的
に
ご
利
用
い
た
だ
く
た
め
、
ご
使
用
前
に
こ
の
組
立
設
置
説
明
書
を
最
後
ま
で
お
読
み
に
な
っ
て
、
安
全
に
正
し
く
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

お
読
み
に
な
っ
た
あ
と
は
、
必
要
に
応
じ
て
い
つ
で
も
取
り
出
せ
る
よ
う
に
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

(
1
3～
24
イ
ン
チ
テ
レ
ビ
用
)

液
晶
テ
レ
ビ
を
左
右
に
回
転
さ
せ
る
場
合
は
、
パ
イ
プ
を
軸
に
角
度
調
整
金

具
を
回
転
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

液
晶
テ
レ
ビ
を
下
向
き
に
調
整
す
る
場
合
は
、
角
度
調
整
金
具
の
４
箇
所
の

ネ
ジ
を
軽
く
緩
め
、
テ
レ
ビ
を
お
好
み
の
角
度
に
調
整
し
た
後
、
４
ヶ
所
の

各
ネ
ジ
を
し
っ
か
り
と
締
め
直
し
て
固
定
し
て
く
だ
さ
い
。

角
度
調
整
金
具

ネ
ジ

テ
レ
ビ
を
下
向
き
に
調
整
す
る
時
は
、
必
ず
４
箇
所

の
ネ
ジ
を
軽
く
緩
め
た
状
態
で
行
い
、
角
度
を
調
整

し
た
後
で
各
ネ
ジ
を
し
っ
か
り
と
締
め
直
し
て
く
だ

さ
い
。

・
こ
の
製
品
は
液
晶
テ
レ
ビ
を
左
右
に
回
転
、
下
向
き
に
約
3
5
度
に
無
段
階
で

調
整
が
可
能
で
す
が
、
調
整
可
能
な
角
度
を
超
え
て
、
無
理
な
力
を
加
え
な

い
で
く
だ
さ
い
。
落
下
に
よ
る
怪
我
や
破
損
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

・
角
度
を
調
整
す
る
際
は
各
ネ
ジ
を
緩
め
す
ぎ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

液
晶
テ
レ
ビ
が
落
下
し
た
り
、
怪
我
や
破
損
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

・
角
度
の
調
整
後
は
各
ネ
ジ
を
し
っ
か
り
と
締
め
直
し
て
く
だ
さ
い
。
液
晶
テ

レ
ビ
及
び
天
吊
り
金
具
が
落
下
し
て
死
亡
事
故
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

●
�
本
製
品
の
ボ
ル
ト
・
ネ
ジ
類
は
全
て
確
実
に
取
付
け
て
下
さ
い
。
不
完
全
な
組
立
・
取
付
は
液
晶
テ
レ
ビ
及
び
天
吊
り
金
具
の
落
下
、
死
亡
事
故
ま
た
は
重
傷
を
負
う
原
因
と
な
り
ま
す
。

●
�
各
パ
ー
ツ
の
取
付
箇
所
、
取
付
方
向
を
正
確
に
行
う
た
め
、
組
立
設
置
説
明
書
を
よ
く
お
読
み
に
な
り
、
最
適
な
方
法
で
確
実
に
取
付
け
て
く
だ
さ
い
。

●
�
取
り
付
け
は
必
ず
専
門
業
者
に
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。

●
�
本
製
品
は
液
晶
テ
レ
ビ
を
含
め
る
と
最
大
で
約
2
0
kg
の
重
量
と
な
り
ま
す
。
組
立
、
設
置
の
不
備
が
あ
り
ま
す
と
落
下
し
、
死
亡
事
故
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

●
�
本
製
品
に
は
天
井
面
な
ど
に
固
定
す
る
た
め
の
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
類
は
付
属
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
設
置
場
所
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
材
質
に
あ
っ
た
市
販
の
ボ
ル
ト
類
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

●
�
電
気
工
事
は
専
門
業
者
に
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。
設
置
時
に
電
源
コ
ー
ド
を
痛
め
(
芯
線
の
露
出
、
断
線
な
ど
)そ
の
ま
ま
使
用
す
る
と
、
火
災
感
電
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

●
�本
製
品
は
組
立
用
工
具
の
付
属
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
事
前
に
ご
用
意
し
た
う
え
で
作
業
を
し
て
く
だ
さ
い
。



ネ
ジ
を
緩
め
る

ネ
ジ
は
外
さ
な
い

分
離

TV
側
金
具

下
部
パ
イ
プ

コ
の
字
金
具

ボ
ル
ト
(Ｍ
８
)

ナ
ッ
ト
(
Ｍ
８
)

固
定
リ
ン
グ

角
度
調
整
金
具

コ
の
字
金
具

Ⅰ
．
角
度
調
整
金
具
の
４
箇
所
の
各
ネ
ジ
を
軽
く
緩
め
て
、
テ
レ
ビ
側
金
具
と

コ
の
字
金
具
と
に
分
離
し
て
く
だ
さ
い
。

Ⅱ
．
分
離
し
た
コ
の
字
金
具
を
下
部
パ
イ
プ
の
上
か
ら
挿
入
し
、
そ
の
上
か
ら

固
定
リ
ン
グ
を
挿
入
し
て
く
だ
さ
い
。

Ⅲ
．
図
を
参
考
に
し
て
ボ
ル
ト
(
Ｍ
８
)を
下
部
パ
イ
プ
に
貫
通
さ
せ
て
、
ナ
ッ

ト
(
Ｍ
８
)
を
締
め
て
固
定
し
て
く
だ
さ
い
。

右
図
の
天
井
ベ
ー
ス
金
具
の
寸
法
図
を
参
照
の
う
え
、
取
付

位
置
の
強
度
確
認
を
行
い
、
強
度
が
不
足
す
る
場
合
は
十
分

な
補
強
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

角
度
調
整
金
具
の
４
箇
所
の
各
ネ
ジ
は
軽
く
緩
め
る
だ
け
で
テ
レ
ビ
側

金
具
と
コ
の
字
金
具
と
に
分
離
で
き
ま
す
の
で
、
各
ネ
ジ
を
コ
の
字
金

具
か
ら
は
外
さ
ず
、
付
け
た
ま
ま
の
状
態
に
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

1
40
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3.
角
度
調
整
金
具
と
下
部
パ
イ
プ
の
組
み
立
て

ナ
ッ
ト
(
Ｍ
８
)

ボ
ル
ト
(
Ｍ
８
)ナ
ベ
ネ
ジ
(
Ｍ
６
：
長
)

ナ
ベ
ネ
ジ
(
Ｍ
６
：
短
)

コ
の
字
金
具

ナ
ベ
ネ
ジ
(
Ｍ
４
)

天
井
ベ
ー
ス
金
具

ナ
ッ
ト
(
Ｍ
６
)

手
順
3.
で
分
離
し
た
テ
レ
ビ
側
金
具
を
ナ
ベ
ネ
ジ
(Ｍ
４
)
４
本
で

液
晶
テ
レ
ビ
背
面
に
取
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。


