
ナット(Ｍ６)…2個

ボルト(Ｍ８)…2本

固定リング

角度調整金具

ナット(Ｍ８)…2個

ナベネジ(Ｍ６：長)…2本

ナベネジ(Ｍ６：短)…6本

ナベネジ(Ｍ４)…4本

WRシリーズ

このたびは、当社の『液晶テレビ用天吊り金具』WRシリーズをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分に
発揮させ効果的にご利用いただくため、ご使用前にこの組立設置説明書を最後までお読みになって、安全に正しくご使用ください。
お読みになったあとは、必要に応じていつでも取り出せるように大切に保管してください。

(13～24インチテレビ用)

液晶テレビを左右に回転させる場合は、パイプを軸に角度調整金
具を回転させてください。
液晶テレビを下向きに調整する場合は、角度調整金具の４箇所の
ネジを軽く緩め、テレビをお好みの角度に調整した後、４ヶ所の
各ネジをしっかりと締め直して固定してください。

角度調整金具

ネジ

テレビを下向きに調整する時は、必ず４箇所
のネジを軽く緩めた状態で行い、角度を調整
した後で各ネジをしっかりと締め直してくだ
さい。

・この製品は液晶テレビを左右に回転、下向きに約35度に無段階で
調整が可能ですが、調整可能な角度を超えて、無理な力を加えな
いでください。落下による怪我や破損の原因となります。

・角度を調整する際は各ネジを緩めすぎないようにしてください。
液晶テレビが落下したり、怪我や破損の原因となります。

・角度の調整後は各ネジをしっかりと締め直してください。液晶テ
レビ及び天吊り金具が落下して死亡事故の原因となります。

● 本製品のボルト・ネジ類は全て確実に取付けて下さい。不完全な組立・取付は液晶テレビ及び天吊り金具の落下、死亡事故または重傷を負う原因となります。

● 各パーツの取付箇所、取付方向を正確に行うため、組立設置説明書をよくお読みになり、最適な方法で確実に取付けてください。

● 取り付けは必ず専門業者にご依頼ください。

● 本製品は液晶テレビを含めると最大で約20kgの重量となります。組立、設置の不備がありますと落下し、死亡事故の原因となります。

● 本製品には天井面などに固定するためのアンカーボルト類は付属しておりません。設置場所ごとにそれぞれの材質にあった市販のボルト類をご使用ください。

● 電気工事は専門業者にご依頼ください。設置時に電源コードを痛め(芯線の露出、断線など)そのまま使用すると、火災感電の原因となります。

● 本製品は組立用工具の付属はしておりません。事前にご用意したうえで作業をしてください。

ネジを緩める

ネジは外さない

分離

TV側金具

下部パイプ

コの字金具

ボルト(Ｍ８)

ナット(Ｍ８)

固定リング

角度調整金具

コの字金具

Ⅰ．角度調整金具の４箇所の各ネジを軽く緩めて、テレビ側金具と

コの字金具とに分離してください。

Ⅱ．分離したコの字金具を下部パイプの上から挿入し、その上から
固定リングを挿入してください。

Ⅲ．図を参考にしてボルト(Ｍ８)を下部パイプに貫通させて、ナッ

ト(Ｍ８)を締めて固定してください。

右図の天井ベース金具の寸法図を参照のうえ、取付

位置の強度確認を行い、強度が不足する場合は十分

な補強を行ってください。

角度調整金具の４箇所の各ネジは軽く緩めるだけでテレビ側

金具とコの字金具とに分離できますので、各ネジをコの字金
具からは外さず、付けたままの状態にしておいてください。
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3.角度調整金具と下部パイプの組み立て

ナット(Ｍ８)

ボルト(Ｍ８)

ナベネジ(Ｍ６：長)

ナベネジ(Ｍ６：短)

コの字金具

ナベネジ(Ｍ４)

天井ベース金具

ナット(Ｍ６)

手順3.で分離したテレビ側金具をナベネジ(Ｍ４)４本で

液晶テレビ背面に取り付けてください。


